
※掲載の仕様・デザインなどは、予告なく変更する場合があります。

指導者が▷を
押すと訓練を
開始します。

画面に
キーパッドが
表示されます。
(訓練者は 119
を発信します )

▷を押すと
通報完了画面
を表示し訓練
を終了します。

ヘッドセットで
呼び出し音が
鳴ります。
▷を押すと通話
を開始します。

▷を押すと訓練開始前
の状態に戻ります。

リモコンの ▷ボタン の操作だけで開始から終了まで訓練を行えます！

ワイヤレスヘッドセットで移動が自由！
イラストを手元で見られるからわかりやすい！

タッチパネルで操作が簡単！
自分で操作できる
        から楽しい！大画面を

見ながら
みんなで
学べる！

リモコンで操作が簡単！
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▲様々な状況の画像を搭載！

タイプSタイプS１１９番かけるくん
外部出力
機能 標準
搭載！

外部出力
機能 標準
搭載！

119番通報訓練装置 FireNET



● タッチパネルで操作が簡単 ！
● ワイヤレスヘッドセットで訓練がスムーズ ！
　　 指導者用ヘッドセットはBluetooth接続。
　　 着けたまま自由に動けるので、１人でもスムーズに訓練を実施できます｡

● リモコン操作で訓練実施 ！
　　 手のひらサイズの有線式リモコンで、訓練や設定変更を簡単に行えます。

● 本体の画面を外部モニターに表示 ！
　　 外部モニターに同じ画面を表示することで、訓練者以外も見て学ぶ
　　 ことができます。 ※外部モニターは製品に含まれません｡

● 親しみやすい訓練画像 ！
　　 子供向けにアレンジされたイラストを搭載しているので、親子で楽しく
　　 通報訓練を体験することができます。

● 住所表示や看板の文字を変更可能 ！
　　 訓練の実施場所に合わせて住所表示や看板の文字を変更可能。
　　 より現場に合わせた訓練ができます。

● 便利な持ち運び可能サイズ ！

119番かけるくんの

ポイント !

タイプS と タイプD どっちを選ぶべき？
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仕 様

製 品 名

液晶表示部

電 源

付 属 品

外 部 接 続

O S

ＡＣアダプター用ジャック、Bluetooth USBアダプター用ポート、リモコン用ポート
V G A ポ ー ト 、 ス ピ ー カ ー 用 ス テ レ オ ミ ニ ジ ャ ッ ク 、 送 受 話 器 用 ジ ャ ッ ク
                                        　 　 　 　 　 　 　

専用送受話器、Bluetooth片耳ワイヤレスヘッドセット(充電ケーブル付属)
ス ピ ー カ ー 、 リ モ コ ン 、 機 器 ケ ー ス ( 鍵 2 個 付 属 ) 、 A C ア ダ プ タ ー × １ 個
Bluetooth USBアダプター（本体に接続済み）、USB延長ケーブル５m×1本
VGAケーブル３ｍ×1本、USB充電器(ヘッドセット充電用)、単三形アルカリ
乾電池×4本、取扱説明書（本書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＡＣ１００Ｖ

７インチワイドモニター（800×480）タッチパネル付き

Linux

１１９番通報訓練装置 １１９番かけるくん ＴｙｐｅＳ

タイプS

リモコン（指導者）
本体（訓練者）

タイプD

消防署端末（指導者）
電話端末（訓練者）

約3.5 m（本体とリモコン間）

※外部出力機能は標準搭載
・外部出力機能
・電池ボックス
・角度調整足

約10 m（端末間）機器間の距離

操 作 機 器

オ プ ション

訓練機能はそのままに、
スマート設計の近距離モデル！

オプションも選択可能！
遠-近両距離対応モデル！




